PERLWEISS/MATT SCHWARZ

Rot/SiLBER/MATT SCHWARZ

*Hoch hwindigkei auf einer abgesperrten Strecke

** Version mit gedrosselter Leistung auf Anfrage lieferbar

MY 2016 - 1511015

MV Agusta arbeitet standig an der Verbesserung seiner Produkte. Daher kénnen sich die Informationen und technischen Details der Fahrzeuge ohne vorherige Ankiindigung andem.

(MOTOR

Typ

Ventiltrieb
Hubraum
Kompression
Starter

Bohrung x Hub
Maximalleistung bei U/min (an der Kurbelwelle)™

Max. Drehmoment bei U/min
Kuhlsystem

Motormanagement System

Elektronischer Schaltautomat
Kupplung
Getriebe

Primér Ubersetzung
Gang-Ubersetzung

Vier-Zylinder Viertaktmotor, 16 radial
angeordnete Ventile

Zwei obenliegende Nockenwellen
998 cm?®

13,4:1

Elektrisch

79 mm x 50,9 mm
143,5 KW (195 PS) bei 13.400 U/min

110.8 Nm bei 9.600 U/min i
Flussigkeit mit separatem Wasserkuhler und OlkUhler

Integriertes Ziind-Einspritzsystem MVICS
(Motor & Vehicle Integrated Control System)
mit acht Einspritzdlsen, Eldor 2.0 Steuergerat,
drive by wire betatigte MIKUNI Drosselklappen,
TSS System mit variablen Ansaugtrichtern
Kerzenschacht-z(indspulen mit lon-Sensing
Klopfsensoren, vier Motor-Mappings, achtfach
einstellbarer Traktionskontrolle mit Schraglagen
sensor

MV EAS (Electronically Assisted Shift)-
Vorbereitung (Zubehdr) )
Mehrscheiben Antihopping - Olbad Kupplung

6-Gang-Kassette mit permanentem Eingriff
48/82

Erster Gang 14/37
Zweiter Gang 16/33
Dritter Gang 18/31
Vierter Gang 20/30
Funfter Gang 22/29
Sechster Gang 21/25
EndUbersetzung 15/41
ELEHTRIH
Spannung 12V
Lichtmaschine 350 W bei 5.000 U/min
Batterie 12V -8,6 Ah
ABMIESSUMNGEN UMD GEWICHT
Radstand 1430 mm
Gesamtlange 2115 mm
Gesamtbreite 750 mm
Sitzhéhe 830 mm
Bodenfreiheit 115 mm
Nachlauf 100,4 mm
Trockengewicht 191 Kg
Tankinhalt 171

AAHRLEISTUNG
Hochstgeschwindigkeit*

REHTIEN

291,2 km/h

Typ
Hilfsrahmenplatten

VORDERRADFEDERUME

CrMo Stahl-Gitterrohrrahmen
Aluminium

Typ

Holmdurchmesser
Federweg

Marzocchi Upside-Down-Gabel - mit separat
einstellbarer Zug- und Druckstufendé@mpfung
und einstellbarer Federvorspannung

50 mm

120 mm

HNTERRADFEDERUING
Typ

Einarmschwinge
Federweg

Progressives Sachs Zentralfederbein mit
einstellbarer Zug- und Druckstufendéampfung
in Low und High Speed und einstellbarer
Federvorspannung

Aluminium

120 mm

BREIMSEN
\orne

\ordere Bremszange
Hinten

Hintere Bremszange
ABS System

REDER

Schwimmend gelagerte Doppelbremsscheibe
@ 320 mm, mit Stahl-Scheibe und Alu-Flansch
radial verschraubte Brembo Monoblock mit 4
Kolben @ 34 mm

Stahl-Bremsscheibe mit @ 210 mm

Nissin mit 4 Kolben @ 25,4 mm

Bosch 9 Plus mit Race Modus und RLM
(Rear wheel Lift-up Mitigation)

Vorne: Material/GroBe
Hinten: Material/GroBe

Aluminium 3,50” x 17"
Aluminium 6,00” x 17”

REIFE(]
\orne
Hinten

120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
200/55 - ZR 17 M/C (78 W)

VERKLEIDUNG
Material

AUSSTHT TUMNG

Thermoplast

Lenkungsdémpfer



