
MV AGUSTA Brutale 800 2013

MOTOR

TYP Dreizylinder, 4-Takt-Motor, 12 Ventile

VENTILSTEUERUNG DOHC (DOUBLE OVERHEAD CAMSHAFT)

HUBRAUM 798 cm³

VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS 13,3:1

STARTSYSTEM Elektrisch

BOHRUNG x HUB 79,0 mm x 54,3 mm

MAX. LEISTUNG / DREHZAHL (Gemessen an der Kurbelwelle) 92 kW (125 PS) bei 11.600 U/min

Max. DREHMOMENT / DREHZAHL (Gemessen an der Kurbelwelle) 81 Nm bei 8.600 U/min

KÜHLSYSTEM Kühlung durch separierte Wasser-, und Ölkühler

GEMISCHAUFBEREITUNG Drive-by-wire-System, sechs Einspritzdüsen, vier vorprogrammierte Fahrmodi, Traktionskontrolle mit acht frei wählbaren Modi

KUPPLUNG Hydraulisch betätigte Mehrscheibenkupplung

GETRIEBE Kassettengetriebe; 6-Gang, permanent angetrieben

PRIMÄRTRIEB 19/36

GETRIEBÜBERSETZUNG

ERSTER GANG 13/37

ZWEITER GANG 16/34

DRITTER GANG 18/32

VIERTER GANG 19/30

FÜNFTER GANG 21/30

SECHSTER GANG 22/29

SEKUNDÄRÜBERSETZUNG 16/41

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt

LICHTMASCHINENLEISTUNG 350 W bei 5.000 U/min

BATTERIE 12 V - 8,6 Ah

MAßE UND GEWICHTE

RADSTAND 1380 mm

GESAMTLÄNGE 2085 mm

GESAMTBREITE 725 mm

SITZHÖHE 810 mm

MIN. BODENFREIHEIT 160 mm

NACHLAUF 95 mm

TROCKENGEWICHT 167 kg

TANKINHALT 16,6 l

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT Über 200 km/h

RAHMEN

TYP Gitterrohrrahmen 

RAHMENHALTEPLATTEN (MATERIAL) Aluminiumlegierung

VORDERRADAUFHÄNGUNG

TYP UpSide Down Gabel, einstellbar

STANDROHR DURCHMESSER 43 mm

FEDERWEG 125 mm

HINTERRADAUFHÄNGUNG

TYP Progressiv angesteuertes Mono-Federbein, einstellbar

EINARMSCHWINGE (MATERIAL) Aluminiumlegierung

FEDERWEG 125 mm

BREMSEN

VORDERRADBREMSSCHEIBEN 2 schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit 320mm Durchmesser 

VORDERRADBREMSSÄTTEL Radial-Bremssättel mit 4 Kolben, Durchmesser 32 mm

HINTERRADBREMSSCHEIBE Einzelbremsscheibe mit 220 mm Durchmesser

HINTERRADBREMSSATTEL 2 Kolben Bremssattel, Durchmesser 34 mm

RÄDER

VORDERRAD: MATERIAL - GRÖßE Aluminiumlegierung - 3,50 x 17"

HINTERRAD: MATERIAL - GRÖßE Aluminiumlegierung - 5,50 x 17"

REIFENDIMENSIONEN

VORN 120/70 - ZR 17 M/C (58W)

HINTEN 180/55 - ZR 17 M/C (73W)

VERKLEIDUNGEN

MATERIAL Thermoplastischer Kunststoff

MV AGUSTA ist engagiert in der konstanten Weiterentwicklung der Produkte. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Angaben, Ausstattungen, Farben sowie unverbindliche 
Preisempfehlungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Darüber hinaus ist es zulässig die Fertigung oder den Vertrieb eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzustellen.
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